
CAVI PER SALDATURA DI ALTA QUALITA'

  - Morsetto Art.631.000 con 5m di cavo 1x35mmq e giunto maschio Art.50.070M.
  - Morsetto Art.632.000 con 3m di cavo 1x95mmq e giunto maschio Art.70.120M.
  - Pinza a vite Art.452.000 con 5m di cavo 1x35mmq e giunto maschio Art.70.120M.
  - Pinza a leva Art.500.000 con 5m di cavo 1x35mmq e giunto maschio Art.50.070M.
  - Prolunga composta da 7m di cavo 1x35mmq e giunti maschio e femmina Art.50.070.
  - Prolunga composta da 30m di cavo 1x50mmq e giunti maschio e femmina Art.70.120.

Tutti i nostri articoli possono essere forniti già assemblati su cavi di alta qualità. Nella foto:

Il cavo che proponiamo è di eccezionale qualità, flessibilissimo grazie a capillari
molto sottili, realizzato con rame di prima qualità, l'isolamento esterno è di gomma 
di adeguato spessore resistente al calore. E' un prodotto a norme VDE 0250 ed
è marcato H01N2-D

Isolamento tra gomma e rame

Isolamento esterno in gomma Capillari sottili
Ø0,2mm

Il nostro sistema di fissaggio del cavo comprende l'uso di anelli 
stringicavo pressati per evitare che la guaina d'isolamento del 
cavo possa sfilarsi in caso di surriscaldamento durante il lavoro.

Penzolo per il collegamento
a grosse saldatrici.

E' composto da un giuntacavo 
Art.70.120F collegato ad

un capocorda pressato e 
adeguatamente isolato.

Anelli stringicavo 
in ottone, pressati
 per un bloccaggio

definitivo della guaina.
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